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1. 환경오염물질 배출시설

나. 대기오염물질 배출시설 대상

(3) 동일사업장에 배출시설 기준 규모 미만의 동종시설이 2개 이상 설치 된 경우로서 기준

규모미만 시설의 총 규모가 기준 이상인 경우에는 그 시설들은 배출시설에 포함 됨.

다만, 다음의 시설은 시∙도지사가 인정하는 경우에는 총 규모 산정에서 제외할 수 있음

(가) 지름이 1밀리미터 이상인 고체 입자상물질 저장시설

(나) 영업을 목적으로 하지 않는 연구시설

(다) 설비용량이 1.5메가와트 미만인 도서지방용 발전시설

(라) 시간당 증발량이 0.1톤 미만 또는 열량이 61,900킬로칼로리 미만인 보일러로서 환경표지

인증을 받은 보일러

경 기 도

1. 환경오염물질 배출시설

가. (정의)

대기오염물질을 대기에 배출하는 시설물, 기계, 기구, 그 밖의 물체로서 환경부령으로 정하는

것(대기환경보전법 제2조제11호)

나. 대기오염물질 배출시설 대상

(1) 배출시설 규모는 그 시설의 중량∙면적∙용적∙열량∙동력 등으로 하되 최대시설 규모로 산정

(2) ‘20.1.1.부터 섬유제품 제조시설 등 28개 업종, 도장시설 등 7개 시설, 입자상물질 및 가스상

물질 발생시설 등 37개 종류로 구분(시행규칙 [별표 3])

- 시행규칙 별표 3의 배출시설 분류표 1)~35)의 분류에 해당하지 않은 배출시설은 36) 또는

37)의 시설로 봄
경 기 도
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1. 환경오염물질 배출시설

다. 대기오염물질 배출시설 적용 제외

(1) 시행규칙 [별표 3]의 배출시설 분류에 해당하는 경우에도 다음의 시설은 대기오염물질 배출시설

에서 제외함

(사) 금속조립구조제 제조업 중 교량제조 등 대형 야외구조물 완성품을 부분적으로 도장하는

야외 도장시설

(아) 제품의 길이가 100미터 이상인 야외 도장시설

(자) 붓 또는 롤러만을 사용하는 도장시설

(차) 습식시설*로서 대기오염물질이 배출되지 않는 시설

* 수중에서 작업을 하거나 물을 충분히 분사시켜 오염물질이 배출되지 않도록 허거나, 원료속에 수분이

항상 15%이상 함유되어 발생하는 대기오염물질을 충분히 저감시킬 수 있는 수준을

경 기 도

1. 환경오염물질 배출시설

다. 대기오염물질 배출시설 적용 제외

(1) 시행규칙 [별표 3]의 배출시설 분류에 해당하는 경우에도 다음의 시설은 대기오염물질 배출시설

에서 제외함

(가) 전기만을 사용하는 간접 가열시설

(간접가열 열원은 배출시설에서 제외하나, 간접가열에 의한 공정에서 대기오염물질이 발생

하는 경우에는 배출시설에 포함됨)

(나) 건조시설 중 옥내에서 태양열 등을 이용하여 자연 건조 시키는 시설

(다) 용적이 5만 세제곱미터 이상인 도장시설 ⇒ 비산먼지 배출시설에 해당

(라) 선박건조공정의 야외구조물 및 선체 외판 도장시설

(마) 수상구조물 제작공정의 도장시설

(바) 액체여과기 제조업 중 해수 담수화설비 도장시설
경 기 도
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1. 환경오염물질 배출시설

다. 대기오염물질 배출시설 적용 제외

(2) 보일러(흡수식 냉∙온수기를 포함한다.) 중 다음의 시설은 배출시설에서 제외함

(가) 다른 배출시설로 규정한 보일러 및 흡수식 냉∙온수기

* 보일러 이외의 다른 배출시설에 포함되어 오염물질 발생량 산정 및 배출되는 오염물질 적정처리에

대하여 허가(신고)된 보일러(예시, 가열시설, 정제시설, 발전시설 등에 포함되어 인허가 받은 보일러

(나) 아파트, 오피스텔, 주상복합아파트에 설치된 개별 난방 보일로

(다) 영리를 목적으로 하지 않는 유치원, 초∙중∙고등학교, 영유아 보육시설 등에 설치하는

보일러

(라) 노인∙아동∙장애인∙부랑인∙노숙인 복지시설, 교정∙소년보호시설, 외국인보호소, 치료감호소,

국방∙치안∙교정시설에 설치된 보일러

경 기 도

1. 환경오염물질 배출시설

다. 대기오염물질 배출시설 적용 제외

(1) 시행규칙 [별표 3]의 배출시설 분류에 해당하는 경우에도 다음의 시설은 대기오염물질 배출시설

에서 제외함

(카) 밀폐, 차단시설의 설치 등으로 대기오염물질이 배출되지 않는 시설로서 시∙도지사가 인정

하는 시설
1

(타) 이동식* 시설(해당시설이 해당 사업장의 부지경계선을 벗어나는 시설)

* 차량, 선박 등 이동오염원을 말하는 것으로 본래 용도록 제작된 차량(예, 자동 벌목 차량)을 말함

(소각로를 화물칸에 설치한 차량, 이동용 분쇄기 등은 포함되지 않음)

(파) 밀폐된 진공기반의 용해시설로서 대기오염물질이 배출되지 않는 시설

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

가. 배출시설의 인∙허가 종류

(2) 대기오염물질 배출시설 설치 종류에 따른 인∙허가 구분

구분1 구분2 구분3 인허가 종류

연료변경

새로운 오염물질이 배출되지 않으면서 배출량이 증가하지 않는 경우 또는
황 함유량이 낮은 연료로 변경

변경신고 제외

그 외의 경우 변경신고

새로운 오염물질 배출

신고사업장

시행규칙 별표 8의2 허가기준 미만 특정대기유해물질, 
일반대기오염물질

변경신고

시행규칙 별표 8의2 허가기준 미만 특정대기유해물질 허가

허가사업장 변경신고

경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

가. 배출시설의 인∙허가 종류

(1) 대기오염물질 배출시설 허가(신고)는 법 제23조에 따라 배출시설별로 허가 또는 신고하여야 함

- 다만, 사업장별로 인∙허가증을 하나로 관리하는 현실을 고려하여 기존 인∙허가된 사업장에 신규배출시설을

추가하는 경우에는 기존 인∙허가증에 신규배출시설을 추가하여 관리

(2) 대기오염물질 배출시설 설치 종류에 따른 인허가 구분

구분1 구분2 구분3 인허가 종류

배출시설

동일 배출구

이종설치 허가(신고)

총 규모의 10% 이상 동종시설 증설 교체 변경허가(신고)

총 규모의 10% 이상 폐쇄 변경신고

다른 배출구
신규 시설 설치 (기준 규모미만 시설 설치로 사업장내 동종시설 총 규모가 기준규모 이상인 경우 포함) 허가(신고)

폐쇄 변경신고

방지시설설치 면제
증설 교체 또는 총규모의 10% 이상 폐쇄 변경신고

총규모의 10% 미만 폐쇄 변경신고 제외

용도추가 변경신고

방지시설 증설, 교체, 폐쇄 변경신고

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

나. 설치허가ᆞ설치신고 대상시설

구분 대상시설

변경신고

1. 설치허가 배출시설의 변경신고
가. 같은 배출구에 연결된 배출시설을 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는 경우
나. 배출시설에서 허가 받은 오염물질 외의 새로운 대기오염물질이 배출되는 경우
다. 방지시설을 증설ㆍ교체하거나 폐쇄하는 경우
라. 사업장의 명칭이나 대표자를 변경하는 경우
마. 사용하는 원료나 연료를 변경하는 경우
바. 배출시설 또는 방지시설을 임대하는 경우
사. 배출시설 또는 방지시설을 임대하는 경우

2. 설치신고 배출시설의 변경신고
가. 같은 배출구에 연결된 배출시설을 증설 또는 교체하거나 폐쇄하는 경우
나. 배출시설에서 허가 받은 오염물질 외의 새로운 대기오염물질이 배출되는 경우
다. 방지시설을 증설ㆍ교체하거나 폐쇄하는 경우
라. 사용하는 원료나 연료를 변경하는 경우
마. 사업장의 명칭이나 대표자를 변경하는 경우
바. 배출시설 또는 방지시설을 임대하는 경우
사. 배출시설 설치신고 증명서에 적힌 신고사항 및 일일조업시간을 변경하는 경우

변경신고 제외

1. 기존 배출시설과 같은 종류의 배출시설로서 같은 배출구에 연결되어 있는 배출시설 총 규모의 10% 미만으로 증설ㆍ교체ㆍ
폐쇄하는 경우로 다음을 만족하는 경우

가. 변경되는 대기오염물질의 양이 방지시설의 처리용량 범위 내일 것
나. 증설교체로 인하여 다은 법령에 따른 설치 제한을 받는 경우가 아닐 것

2. 새로운 대기오염물질을 배출하지 않고 배출량이 증가되지 않는 원료로 변경하는 경우 또는 종전의 연료보다 황 함유량이 낮은
연료로 변경하는 경우

경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

나. 설치허가ᆞ설치신고 대상시설

구분 대상시설

설치허가

1. 특정대기유해물질이 시행규칙 별표 8의2에 따른 기준 이상으로 발생되는 시설

2. 『환경정책기본법』 제38조에 따라 지정 고시된 특별대책지역(이하 ＂특별대책지역＂이라 한다)에 설치하는 배출시설, 다만, 
특정대기 유해물질이 시행규칙 별표 8의2에 따른 기준 이상으로 배출되지 않는 배출시설로서 5종 사업장에 설치하는 배출
시설은 허가대상에서 제외함

변경허가

1. 설치허가를 받은 배출시설 규모의 합계나 누계의 100분의 50 이상으로 발생되는 시설

2. 설치허가를 받은 배출시설로서 특정대기유해물질이 시행규칙 별표 8의2에 따른 기준 이상으로 발생되는 배출시설 규모의 합
계나 누계의 100분의 30이상 증설하는 경우

3. 설치허가 시설이 변경허가 또는 변경신고를 한 배출시설 규모의 합계나 누계의 100분의 50 이상 증설하는 경우

4. 설치허가 시설이 변경허가 또는 변경신고를 한 배출시설로서 특정대기유해물질이 시행규칙 별표 8의2에 따른 기준 이상으로
발생되는 배출시설 규모의 합계나 누계의 100분의 30이상 증설하는 경우

5. 설치허가 또는 변경허가를 받은 배출시설의 용도를 추가하는 경우

* 1~4호의 경우 배출시설 규모의 합계나 누계는 배출구별로 산정

설치신고 1. 설치허가 대상 배출시설 이외 배출시설을 설치하려는 경우

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

다. 설치허가 대상인지 설치신고 대상인지 검토

(2) 배출시설 설치예정지역이 특별대책지역인지 확인하고 해당 배출사업장이 5종 사업장

인지, 특정대기유해물질을 배출하는지 여부를 확인하여 허가대상 여부를 검토한다.

√ 핵심 키워드

- 시행규칙 별표 8의2에 규정하고 있는 기준농도 이내로 배출된다고 서류를 작성해 올 때

- 유형 : 배출시설에서 발생된 오염물질을 포집하여 방지시설로 유입하기 전의 농도로 산출하여

기준농도 이하라고 주장(오염물질을 충분히 희석시킨 농도)

⇒ 기준농도 산정방법은 1세제곱미터의 깨끗한 공기에 특정유해물질이 함유된 물질을 완전히 분해

시켰을 때의 농도를 말함 ⇒ 수질분석과 동일

경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

다. 설치허가 대상인지 설치신고 대상인지 검토 ⇒ 가장 중요

(1) 허가신청서 또는 신고서에 기재되어 있는 발생되는 오염물질 중 특정대기유해물질이

시행규칙 별표 8의2에 규정하고 있는 기준농도 이상으로 발생되는지 여부를 확인하여

허가대상 여부를 검토한다.

√ 확인방법 : 금속류는 밀 시트*, 금속 성분 분석자료**, 물질안전보건자료*** 등 이용

* 밀 시트 : 재료의 특성을 확인하기 위한 각종 실험 결과를 기록한 것으로, 금속제품 생산자가 제공하여야

하는 제품 증명서. 공업 표준화를 위한 한국 공업 규격에 등재된 규격 번호, 성분, 강도 따위의 품질 특성과

실험 결과를 기록한다.

* * 금속성분분석자료 : 재료의 성분을 확인하기 위하여 실험결과를 분석한 것

* * * 산업안전보건자료(MSDS) : 화학 물질에 대한 안전상ㆍ보건상의 기초 자료(화학명, CAS(Chemical     

Abstracts Service) 등록 번호, 유해한 물리 ・ 화학적 특성 그리고 알려진 급 ・ 만성 건강 자료가 포함)를

정리하여 이에 따른 항목을 세분하여 근로자에게 제시함과 동시에 이를 활용하여 취급 물질로 인한 재해가

발생하지 않도록 예방하는 데 목적을 두고 작성된 문서 경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(1) 발생량 산정

② 해당 배출시설의 배출계수를 전혀 적용할 수 없는 경우에는 이론적으로 산정한 오염물질 발생량 자료를

행정관청에 제출하여 인정되는 경우 대기오염물질 발생량으로 적용할 수 있음

③ 실측에 의한 방법

• 규칙 별표 10 및 『배출시설의 대기오염물질 배출계수 고시』에서 규정하는 배출계수, 국립환경과학원장이

인정하는 대기오염물질 배출계수, 이론적으로 산정한 오염물질 발생자료 등으로 산정할 수 없는 경우에

한하여 방지시설 유입 전의 실측자료를 인정

• 배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 = 방지시설 유입 전의 배출농도 X 가스유량

* 방지시설 유입전의 배출농도 및 가스유량은 『환경분야 시험∙검사 등에 관한 법률』제6조제1항에 따라

환경부장관이 정하여 고시한 환경오염공정시험기준에 따라 측정
경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(1) 발생량 산정

- 대기오염물질 발생량 산정은 시행령 제42조 ‘대기오염물질 발생량 산정 방법＇에 의거하여 다음과 같이

산정한다.

- 배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 산정방법(시행규칙 별표 10)

① 대기오염물질 배출계수에 의한 방법

• 시간당 대기오염물질 발생량 = 대기오염물질 배출계수* X해당시설의 시간당 최대 연료사용량

* 대기오염물질 배출계수는 시행규칙 별표 10에서 규정하는 배출계수 및 『배출시설의 대기오염물질 배출계수 고시』

(국립환경과학원고시 제2019-14호, 2019.5.30)를 참조

• 여러가지 물질을 혼소 하거나 오염물질 배출계수가 각각 다른 경우에는 해당 배출계수 중 가장 큰 값을

적용함

• 별표 10 및 국립환경과학원 고시에 배출계수가 규정되어 있지 않은 경우에는 국립환경과학원장이 인정

하는 배출계수(예, 미 EPA, EU Corinair 등)를 적용하여 대기오염물질 발생량을 산정할 수 음

대기오염물질 발생량 산정 = 배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 X 일일조업시간 X 연가동일수

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(1) 발생량 산정

- 대기오염물질 발생량 산정 時, 배출시설에 설치된 방지시설에서 제거된 먼지의 전량이 원료

또는 제품으로 회수되는 경우, 국립환경과학원 『배출시설의 대기오염물질 배출계수 고시』에

의해 "방지시설 효율에 따른 “ 먼지 발생량을 감할 수 있음

√  먼지 발생량을 감할 수 있는 시설

① 시행규칙 별표 3 제2호 나목의 8)기초유기화합물 제조시설, 9)가스제조시설, 10)무기화합물 제조시설, 21)비금속
광물제품 제조시설, 30)폐수ㆍ폐기물ㆍ폐가스 소각시설(소각보일러를 포함한다.), 31)폐수ㆍ폐기물 처리시설, 
33) 고형연료ㆍ기타연료제품 제조ㆍ사용시설 및 관련시설, 36) 입자상물질 및 가스상물질 발생시설 중 각 배출
시설 분류의 선별 및 분쇄시설

② 22) 1차 철강제조시설, 23) 1차 비철금속 제조시설 분류의 가. 금속의 용융ㆍ용해 또는 열처리시설
③ 36) 입자상물질 및 가스상물질 발생시설, 마) ①호의 고체 입자상물질 저장시설
④ 21) 비금속 광물제품 제조시설 중 라) ③ 아스콘(아스팔트 포함) 제조시설 중 연료사용량이 30길로그램이상

이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 시설 중 밀폐된 자동연속 혼합방식인 시설
다만, 밀폐된 자동연속 혼합방식인 시설은 공정 전체가 자동화시스템(프로그램)에 의해 가동되는 밀폐된 연속
공정으로써 여과집진기 등 방지시설에 포집된 먼지가 시스템에 의해 외부에 반출없이 자동으로 전량 제품제조
공정(혼합시설)에 투입되는 시설을 말함. 경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(1) 발생량 산정

- 일일조업시간 및 연간 가동일수

① 일일조업시간 및 연간 가동일수는 각각 24시간과 365일을 적용

② 다만, 난방용 보일러 등 일정 시간 또는 일정기간만 가동한다고 시∙도지사가 인정하는

시설은 다음과 같이 산정한다.

• 이미 설치되어 사용중인 배출시설은 전년도의 일일평균조업시간 및 전년도의 연간가동일수를 일일조업

시간과 연간가동일수로 볼 수 있음

• 새로 설치되는 배출시설은 배출시설 및 방지시설 설치명세서에 기재된 일일조업예정시간 또는 연간가동

예정일을 조업시간 또는 가동일수로 봄

* 일정시간 또는 일정기간 만 가동하는 시설이란 기후 및 외부 환경적인 조건 때문에 사업자가 임의로

가동시간을 조정하기 어려운 시설을 말함 경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(3) 배출량의 예측

- 배출시설의 규모, 가동일수를 고려한 오염물질 발생량에서 설치되는 방지시설의 규모, 약품의

사용량 등으로 산정한 해당 오염물질의 방지효율을 고려하여 산정한 연간 예상배출량이 적정

한지 검토

- 예상배출량 = 오염물질 발생량 – 방지시설 효율에 따른 저감량

(4) 배출시설 분류 검토

- 업종별 공정의 특성을 고려하여, 시행규칙 별표 3에서 규정하고 있는 배출시설명과 일치여부

등을 검토하여야 함

√ 업종별 공정 특성, 시설에 대한 자세한 설명은 『대기오염물질 배출시설 해설집』 참조

경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(2) 사업장 종 규모 산정

- 사업장에 대한 종 규모는 예비용 시설을 제외한 사업장의 모든 배출시설별 대기오염물질

발생량을 더하여 산정

- 대기오염물질 발생량이란 시행령 별표1에 따라 방지시설을 통과하기 전의 먼지, 황산화물(SOx) 

및 질소산화물(NOx)의 발생량의 합을 말한다.

《사업장 분류기준》

종별 오염물질 발생량 구분

1종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 80톤 이상

2종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만

3종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만

4종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 2톤 이상 10톤 미만

5종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 2톤 미만
경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(4) 배출시설 분류 검토

- 배출시설 분류표의 32) 보일러∙흡냉식 냉∙온수기는 동일사업장에 규모 미만의 배출시설이 2개

이상 있는 경우로서 총 규모가 기준 규모 이상인 경우에는 배출시설에 포함됨(보일러와 흡수식

냉∙온수기는 동종시설)

√ 흡수식 냉∙온수기의 용량은 1RT를 3,024킬로칼로리로 환산

- 배출시설 분류표에서 “연료 사용량＂이란 연료 별 사용량에 무연탄을 기준으로 한 고체연료

환산계수를 곱하여 산정한 양을 말함(무연탄 1킬로그램 당 발열량은 4,600킬로칼로리로 한다

경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(4) 배출시설 분류 검토

- 시행규칙 별표3 제2호 나목 1)~35)에서 분류는 해당사업장의 산업분류에 관계없이 실제 생산

공정을 고려하여 분류하며, 어느 분류에도 해당되지 않을 경우에는 36) 입자상물질 및 가스상

물질 발생시설을 적용하고, 36)에도 해당되지 않을 경우 37) 그밖의 배출시설 해당 여부 검토
√ 1)~36)의 분류에 해당되나, 기준규모 미만으로 제외되는 시설은 37)을 적용하지 아니함

- 배출시설에서 발생된 대기오염물질이 연속된 공정작업을 통하여 밀폐된 상태로 배출시설을

거쳐 대기중으로 배출되는 경우로서 해당 배출구가 설치된 최종 배출시설에 대하여 허가를

받거나 신고를 한 경우에는 그 최종시설과 연속된 공정에서 설치된 모든 배출시설은 허가를

받거나 신고를 한 것으로 본다.
√ 완전 밀폐되어 있지 않아 대기오염물질이 연속공정 중 대기중으로 배출되는 경우는 제외

√ 최종 배출시설에 대한 인허가 시 연속공정에 존재하는 모든 배출시설에 대한 오염물질 발생량 및 반응공정 등을

포함하여 검토하여야 하며, 공정 중에 있는 배출시설을 인허가 받은 것으로 간주하는 것으로 배출시설에서 제외

되는 것은 아님. 경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

《밀 시트》

경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(5) 배출시설에서의 발생물질 검토

- 해당 사업장에서 사용하는 원료연료의 성분 및 배출계수 등의 자료를 통해 발생가능한 오염

물질이 누락되었는지 검토하여야 함

- 검토 시에는 동일업종에서 일반적으로 발생되는 오염물질의 종류를 참고할 수 있다.

☞ 참고방법

대기배출원관리시스템(SEMS), 화학물질 배출이동량 정보시스템(PRTR), 기존 연구보고서 등을 참고

《원료 및 부 원료 등의 오염물질 분석방법》

① 금속류 : 밀 시트, 금속 또는 화학성분 분석자료

② 화학물질 : 물질안전보건자료(MSDS)

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

《물질안전보건자료》

경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

《금속 또는 화학성분 분석자료》

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(6) 배출허용기준 적용

- 오염물질별 배출시설 종류에 따른 배출허용기준은 시행규칙 별표 8 참조. 

다만, 법 제16조제3항 및 제5항에서 규정하고 있는 시도 또는 대도시 조례에 의한 강화된 배출

허용기준 또는 특별대책지역에서의 엄격한 배출허용기준이 설정되어 있는 경우보다 강한 배출

허용기준을 적용함

- 단일한 특정대기유해물질을 연간 10톤 이상 배출하는 사업장에 대해서는 시행규칙 별표 8제2호

가목 또는 나목 2)의 배출허용기준을 적용함

√ 연간 10톤 이상 배출하는 사업장은 자가측정 자료를 토대로 산정한 연간배출량을 기준으로 예비산정 후, 

사업장의 이의신청을 거쳐 매년 확정

① 전년도 운영기록을 SEMS에 입력(사업장, 매년 1월중) → ② 예비선정(환경부, 2월 중순) → 

③ 이의접수(3월 중순) 및 대상사업장 확정(지자체, 3월 말) → ④ 배출허용기준 준수(4월~다음 년도 3월, 

사업장) 경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

《물질안전보건자료》

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(7) 방지시설의 적정성

- 법 제26조에 의해 허가∙변경허가를 받은 자 또는 신고∙변경신고를 한 자(이하 “사업자”라 한다)가

해당 배출시설을 설치하거나 변경할 때에는 그 배출시설로부터 나오는 오염물질이 제16조의

배출허용기준 이하로 나오게 하기 위해서는 대기오염 방지시설(이하 “방지시설＂이라 한다)을

설치하여야 함

- 배출시설에서 나오는 오염물질을 저감 시키기 위하여 배출시설과 방지시설이 적정하게 설치

되어 있는지 설치내역을 검토하여야 함.

√ 오염물질의 배출위치, 발생되는 오염물질 종류, 발생량, 발생주기 등 검토

√ 오염물질이 방지시설에 적정하게 유입될 수 있는지 여부

√ 공기 희석행위 또는 공기 조절장치나 가지 배출관 등의 설치 여부 경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(6) 배출허용기준 적용

- 시행규칙 별표 8의 배출시설 란에서 “이전 설치시설“ 및 “이후 설치시설”은 다음 각 목의

구분에 따른다. 다만, 2015년 1월1일 이후에 설치된 대기오염물질 배출시설은 해당 배출시설

설치허가(신고를 포함)를 받은 날을 기준으로 한다.

가. (이전 설치시설) 기준일 당시 배출시설을 설치중이었거나, 기준일 이전에 전략환경영향평가,

환경영향평가 또는 소규모 환경영향평가의 협의를 요청한 경우

나. (이후 설치시설) 기준일 이후에 배출시설 설치허가(신고를 포함)를 받았거나, 기준일 이후에

전략환경영향평가,환경영향평가 또는 소규모 환경영향평가의 협의를 요청한 경우

√ 기존 인허가를 받은 배출시설을 철거하고 새로운 배출시설을 설치하는 경우 등 기존 배출

시설과의 동일성이 상실되는 경우에는 신규 시설에 대한 배출허용기준 적용이 바람직함

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

《방지시설 기본 검토사항》

1. 배출시설에서 수분이 많은 경우 ⇒ 활성탄 흡착시설 설치불가

2. 도장시설의 경우

√ 1차 방지시설로 워터부스를 설치할 경우 ⇒ 활성탄 흡착시설 설치불가

√ 활성탄 흡착시설 직접유입 ⇒ 페인트 입자를 제거할 수 있는 프리필터 설치

√ 수성도료 도장시설 ⇒ 활성탄 흡착시설 설치불가 / 흡수에 의한 시설 적정

3. 배출시설에서 먼지가 다량 배출되는 경우

⇒ 흡수에 의한 시설 설치불가 / 여과+흡수 설치 권장

경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(7) 방지시설의 적정성

- 방지시설은 여러 종류의 방지시설이 복합적으로 설계되거나 두 가지 이상의 원리로 제작되는

등 다양하므로 오염물질 종류에 따라 방지시설의 적정여부를 검토하여야 함

- 방지시설의 성능을 일정하게 유지할 수 있도록 여과포,  흡착제,  흡수액 및 기타 방지시설에

딸린 기계∙기구류∙사용약품의 적정 교체 여부 등 방지시설에 대한 연간 유지관리계획서가

적정한지 검토

- 방지시설의 설계와 시공이 『환경기술 및 환경산업 지원법』에 따른 환경전문공사업자가 시행한

것인지 여부를 검토한다. 단, 자가설치는 방지시설 설계 시공능력이 있는지 검토한다.

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(8) 방지시설 설치면제

- 방지시설 설치면제에 대한 검토는 오염물질 항목별로 검토하여야함

- 배출시설을 설치할 때에는 대기오염방지시설을 설치하여야 하나, 다음의 경우에는 방지시설

설치에 대한 예외를 허용

√ 배출시설의 기능이나 공정에서 오염물질이 항상 배출허용기준 이하로 배출되는 경우

⇒ 항상 배출허용기준 이내라는 방지시설 설치면제 조건을 강화

☞ 방지시설 설치면제를 받은 경우에도 1회/1년 이상의 자가측정을 하여야 하므로, 해당 배출시설에
국소배기장치 및 배출구 설치 필요(2021.1.1. 시행)

다만, 물리적 또는 안전상의 이유로 자가측정이 불가능하다고 관할행정기관이 인정하는 경우에는
자가측정 면제 가능

경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

《방지시설 기본 검토사항》

4. 세정식(또는 흡수에) 방지시설의 흡수액 교체주기 산정

① 오염물질발생량 : 배출시설 가동시간/일 × 가동일수 × 시간당 오염물질발생량

② 흡수에 의한 시설 요염물질 제거율 : X (문헌자료 인용할 것)

(용해도 자료가 있을 경우 해당자료를 사용)

③ (오염물질 발생량/ 몰질량)× 용해도를 계산하여 포화도가 가장 큰 값을 기준으로 선택

④ 액기비에 대한 풍량대비 필요 세정수량(㎥/hr)

⑤ 세정수 탱크용량(상하부 포함)

⑥ 해당 스크러버의 오염물질 세정능력 Y(kg) 계산

= 세정수 전체탱크용량 × 선택 물질의 용해도 × 해당물질의 분자량 = kg

⑦ 세정수 교체주기 = (해당시설 V㎥의 세정능력 Ykg) ÷ (시간당 오염물질 발생량 kg/hr) 

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(8) 방지시설 설치면제

- 방지시설 설치면제 제출서류가 객관적인 타당성이 있는지 검토

√ 원료∙연료의 성분에 따른 이론적 오염물질 발생량, 국립환경과학원장이 인정하는 배출계수 및 공인기관

에서 해당시설의 동종시설에 대한 부하능력이 최고일때의 측정자료 등(방지시설 후단의 측정자료 및

자가측정 자료는 불인정) 

- 관할 행정기관은 사업자가 제출한 방지시설 설치면제 관련 서류를 면밀히 검토하여 해당 배출

시설에서 발생하는 오염물질이 언제나 배출허용기준을 준수할 수 있는지 확인 하여야 하며, 

오염물질의 특성, 설치 예정지역의 환경오염 여건 등을 고려하여 방지시설 설치면제 여부 판단

- 기존에 방지시설 설치면제를 받은 경우라도 배출허용기준의 강화, 부대설비의 교체개선 및

새로운 대기오염물질의 배출 등으로 배출허용기준을 초과할 우려가 있는 경우 방지시설을 설치

하여야 함 경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(8) 방지시설 설치면제

- 그 밖에 방지시설의 설치 외의 방법으로 오염물질의 적정처리가 가능한 경우

√ 방지시설( 예 저녹스버너 등)을 설치한 배출시설은 해당 방지시설에서 제거되는 오염물질 항목에 대해서는

방지시설 설치면제 불가

- 방지시설을 설치하지 아니하려는 경우의 제출서류

√ 배출시설의 기능∙공정∙사용원료(부 원료 포함) 및 연료의 특성에 관한 설명자료

√ 배출되는 오염물질이 항상 법 제16조에 따른 배출허용기준 이하로 배출된다는 것을 증명하는 객관적인

문헌이나 그 밖의 시험자료

경 기 도
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2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(10) 대기배출시설의 입지제한 지역에 대한 검토

- 배출시설 설치의 제한(법 제23조제6항 및 시행령 제12조)

- 고체연료 사용제한지역(법 시행령 제42조)

- 청정연료 사용지역(법 시행령 별표11의3)

- 대기관리권역(『대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법』 시행령 별표 1) 

- 관계 행정기관과의 협의(타법검토)

√ 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』, 『건축법』, 『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』 등 연계 법률

저촉여부 확인
경 기 도

2. 환경오염물질 배출시설 인∙허가

라. 대기오염물질 발생량 산정 및 종 규모 구분

(9) 공동방지시설의 설치

- 산업단지나 그 밖의 사업장이 밀집된 지역에서 배출시설로부터 나오는 오염물질의 공동처리를

위하여 법 제29조 제1항 규정에 따라 공동 방지시설을 설치할 수 있으며, 이 경우 사업장 별로

그 오염물질에 대한 방지시설을 설치한 것으로 봄

- 이러한 공동 방지시설을 설치하고자 하는 사업자는 법 제29조제2항 규정에 따라 방지시설의

대표자를 선정하여야 함

- 공동방지시설의 운영에 관한 규약에는 공동방지시설 설치 및 운영에 소요되는 비용부담 등에

관한 내용이 포함되어야 함

경 기 도
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3. 환경오염물질 배출시설 가동개시 신고

나. 측정기기의 부착

○ 사업자는 방지시설의 설치가 완료되면 가동개시 신고 전에 대기환경보전법 시행령 제17조에

의거한 대기배출 물질을 측정할 수 있는 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 한다.

단, 굴뚝자동측정기기를 부착하지 않은 사업자는 방지시설에 적산전력계, 압력게이지 등을 부착

하고 운영하여야 한다.

경 기 도

3. 환경오염물질 배출시설 가동개시 신고

가. 가동개시 신고

○ 사업자는 배출시설이나 방지시설의 설치를 완료하거나 배출시설의 변경이 완료되면 가동개시

신고 전 다음과 같은 사항을 준수한 후 가동개시 신고를 하여야 함.

《대기배출시설 인허가 승인 후 사업장 준수사항 및 그 절차》

측정기기의 부착
(굴뚝 자동측정장치, 적산전력계의 부착 등)

환경기술인의 임명
(시행령 별표 10에 따른 사업장별 환경기술인의 자격기준 참조)

+

가동개시 신고

경 기 도
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3. 환경오염물질 배출시설 가동개시 신고

다. 환경기술인의 임명

○ 1종 사업장과 2종 사업장 중 1개월 동안 실제 작업한 날 만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상

작업하는 경우에는 기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다. 단, 1명을 제외한 나머지 인원은 3종

사업장에 해당하는 기술인으로 대체 가능

○ 대기 환경기술인이 『물환경보전법』에 따른 수질 환경기술인의 자격을 갖추거나 『소∙음진동

관리법』에 따른 소음∙진동 환경기술인 자격을 갖춘 경우에는 수질 환경기술인 또는 소음∙진동

환경기술인을 겸임 할 수 있다.

○ 『대기환경보전법』에서 규정하고 있는 환경기술인에 관련한 의무는 『기업활동 규제 완화에 관한

특별 조치법』 제37조 및 제40조에 의거하여 예외사항으로 환경기술인의 공동선임 및 환경관리

대행기관에 위탁이 가능함(제37조 4개까지 공동선임 가능 / 제40조 대행기관 위탁)

경 기 도

3. 환경오염물질 배출시설 가동개시 신고

다. 환경기술인의 임명

○ 사업자는 대기환경보전법 제40조에 의거 배출시설과 방지시설의 정상적인 운영관리를 위하여

환경기술인을 임명하여야 한다.

○ 환경기술인은 시행령 별표 10에 따른 자격조건을 갖추어야 한다.

《 환경기술인의 자격기준》

종별 오염물질 발생량 구분 환경기술인의 자격기준

1종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 80톤 이상 대기환경기사 이상의 기술자격 소지자 1명 이상

2종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만 대기환경산업기사 이상의 기술자격 소지자 1명 이상

3종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만 대기환경산업기사 이상의 기술자격 소지자, 
환경기능사 또는 3년 이상 대기분야 환경관련 업무에
종사한 자 1명 이상

4종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 2톤 이상 10톤 미만 배출시설 설치허가를 받거나 배출시설 설치신고가
수리된 자 또는 배출시설 설치허가를 받거나 수리된
자가 해당 사업장의 배출시설 및 방지시설 업무에 종사
하는 피고용인 중에서 임명하는 자 1명 이상

5종사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 2톤 미만

경 기 도
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3. 환경오염물질 배출시설 가동개시 신고

라. 가동개시 신고

○ 배출시설, 방지시설 변경이 없는 변경신고인 경우에는 별도로 가동개시 신고를 하지 않아도 됨

√ 가동개시 방지시설을 통해 오염물질을 배출하겠다는 행정적인 통지로 간주되므로 가동개시 시점은 배출

시설의 정상가동을 통해 대기오염물질이 발생하는 시점으로 판단

○ 1~3종 사업장 중에서 TMS 부착대상 사업장에 대한 가동개시 신고를 받은 시도지사는 환경영향

평가 협의기준 준수 여부의 파악을 위하여 사업장 소재지역 관할 환경청에 해당 사업장의 가동

개시 신고 사항을 통보하여야 함

경 기 도

3. 환경오염물질 배출시설 가동개시 신고

라. 가동개시 신고

○ 사업자는 배출시설이나 방지시설의 설치를 완료하거나 배출시설의 변경(기존 인∙허가된 배출구

별 배출시설 규모의 20% 이상 증설)을 완료하여 그 배출시설이나 방지시설을 가동하려는 경우

가동개시 신고를 하여야 한다.

√ 배출시설의 변경없이 방지시설을 교체∙변경하는 사유로 변경신고를 한 후, 방지시설 설치를 완료하는

경우에는 가동개시 신고 대상

○ 사업자는 가동개시 신고 전에 측정기기의 부착 및 환경기술인의 임명을 완료하여야 하며, 배출

시설 가동일자를 기준으로 다음주기(주, 월, 분기, 반기)부터 자가측정을 하여야 함.

○ 가동개시를 신고한 배출시설 중 배연탈황시설을 설치한 배출시설, 배연탈질시설을 설치한 배출

시설 등에 대해서는 가동개시 일부터 30일까지의 기간에는 법 제33조(개선명령), 법 제34조(조업

정지명령 등), 법 제35조(배출부과금의 부과징수) 규정을 적용하지 아니함
경 기 도
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4. 환경오염물질 배출시설 시운전

마. 시운전

○ 영 제16조에 의거한 다음의 시설은 배출시설 및 방지시설의 시운전을 할 수 있으며, 시운전

기간은 시행규칙 제35조에 의거 배출시설 및 방지시설의 가동개시일부터 30일까지 이다.

1. 배연탈황시설을 설치한 배출시설

2. 배연탈질시설을 설치한 배출시설

3. 그 밖에 방지시설을 설치하거나 보수한 후 상당한 기간 시운전이 필요하다고 환경부장관이 인정하여

고시하는

경 기 도

3. 환경오염물질 배출시설 가동개시 신고

《방지시설 적정 설치 여부 확인》

1. 자가측정자료 반드시 제출

√ 풍량(㎥/min) 확인 : 최소 90% 이상 효율 검증(소규모 방지시설 기준 적용)

⇒ 방지시설 용량이 100 ㎥/min인 경우, 최소 풍량 90 ㎥/min 이상 확인

√ 자가측정결과 : 배출허용기준 이내 확인

2. 자가측정자료 반드시 제출

√  방지시설 설치면제를 받은 경우에도 1회/1년 이상의 자가측정을 하여야 하므로, 

해당 배출시설에 국소배기장치 및 배출구 설치 필요(2021.1.1. 시행)

√ 자가측정결과 : 배출허용기준 이내 확인
경 기 도
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2. 안산녹색환경지원센터 설립

1

발표순서

1. 반월시화산업단지의 환경문제

3. 발생원에서의 오염물질 저감 방법

4. 최적 방지시설 설치

5. 방지시설 유지관리 기술지원

6. 환경기술지원 실적 및 사례

환경기술지원을 통한 사업장
환경관리 강화
- 반월시화산단 대기오염물질 관리 중심으로 -

오 은 석
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반월∙시화산업단지 현황

구 분 반 월 단 지 시 화 단 지

조성기간 1978～1987 1986～2002

단지규모 15,374천㎡(산업용지 7,931천㎡) 16,568천㎡(산업용지 10,954천㎡)

입주업체 8,538개사 (가동업체 8,114개사) 10,769개사 (가동업체 10,628개사)

생산 374,550억원(2022) 360,504억원(2022)

수출 7,091백만달러(2022) 5,232백만달러(2022)

고용
111,002명(남 88,142 여 22,860) 128,156명(남 101,104 여 27,052)

반월시화 : 2 3 9 , 1 5 8개사 (남 : 1 89 , 2 4 6 , 여 : 4 9 , 9 12 )

반월시화산단 업체 현황(2022.12월 기준)

3

1. 반월시화산업단지의 환경문제

2
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5

◈ 1979 이전 반월산단 입주 대상업체 신청요령(공단공고 제6호)

- 제 1순위 : 서울특별시 및 경기도 의정부내

비공업지역에 소재하는 공장으로서

이전, 철거, 폐쇄, 조업정지, 시설개선, 고발

등의 행정명령을 받은 업체

- 제 2순위 : 경기도 인천시, 수원시, 안양시, 부천시 및

성남시내 비공업지역에 소재하는 공장으로서

행정명령을 받은 업체

(자료 : 박선권, 안산환경문제의 기원과 전개과정, 2005)

반월∙시화산업단지의 환경문제

◈ 조성 배경

- 수도권 과밀 및 이로 인한 주택, 교통, 환경 문제 완화

◈ 기본 목표

- 서울 인근에 인구 30만의 자기완결형 공업도시 건설

- 서울에서의 소산공장을 수용

- 서울 인구 소산 및 유입 인구 차단

- 신도시 건설의 선도적 역할

◈ 넓은 부지

- 950만평

◈ 이상적인 산업기반

- 도로망, 공항 및 항만

- 풍부한 용수 및 전력

4

반월∙시화산업단지 조성

반월산단 조성 시화산단 조성

◈ 조성 배경

- 수도권내 부적격 공장에 대한 이전용지 제공

- 중소기업 전문단지 조성

- 서해안 공업벨트의 형성 촉진

◈ 기본 방향

- 산업단지 구조고도화를 통한 업종첨단화 유도

- 합리적 공장배치 및 효율적 용도관리를 통한 산업발전 도모

- 단지내 정보화기반 및 산업집적기반시설의 확충

◈ 넓은 부지

- 488만평

◈ 이상적인 산업기반

- 도로망, 공항 및 항만

- 풍부한 용수 및 전력
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2. 안산녹색환경지원센터 설립

7

◈ 반월·시화산단의 오폐수 유출에 따른 시화호 오염

- 1997년 시화호 표층수 COD 농도 17.4 mg/l

(시화호 목표수질 : 2등급(COD  2mg/l 이하)]

◈ 악취민원폭주

- 시흥지역(안산, 시흥) 악취민원 폭주 1998년 2100여건, 1999년 1500여건

6

반월∙시화산업단지의 환경문제
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센터조직도및 주요사업

- 환경정책연구·개발사업

- 조사·연구사업

- 산·학·연 협력 연구개발사업

- 환경 애로를 겪는 중·소기업체

무상 시설진단 및 기술지원

- 기업체의 자발적인 참여를 유도

하기 위하여 분석비등 소요비용

지원

- 노후된 환경오염 방지시설의

시설개선을 위하여 자금지원

- 산업체 환경관리인의 전문 환경

기술 교육 및 전문가 양성

- 물의 날, 환경의 날 행사 등

특별 환경행사

- 지역 연구 역량 강화를 위한

정기적인 학술 세미나 개최

안산녹색환경지원센터의 조직

9

설립목적및 기능

안산 및 시화호 유역의 환경문제 해소를 위한

조사, 연구, 자문, 교육, 기술지원

※ 근거 : 환경기술 및 환경산업지원법 제10조,    

동 시행법령 제20조

센터설립 및 주요성과

안산녹색환경지원센터의 기능

8

센터지정일 : 2000. 9. 30 (안산환경기술개발센터 환경부장관 제8호)

2016. 10. 29 (안산녹색환경지원센터 환경부장관 제7호)

주요성과 : 07. 3. 8 : 기업지원분야 전국최우수 (환경부장관)

10. 6. 1 : 연구분야 전국최우수 (환경부장관)

11. 4. 4 : 전국통합 최우수센터 (환경부장관)

16. 7.15 : 전국 센터 종합/정기평가 우수센터 (환경부장관)

17.12. 8 : 경기도 환경안전 유공 우수기관 표창 (경기도지사)

19. 8.22 :‘에너지 자립도시 안산＇유공 우수기관 표창(안산시장)
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환경기술지원의 방향

1. 발생원에서의오염물질저감 (방지시설설치전발생되는오염물질양을저감)

▪ 배출 지점에서의관리

- 대기오염물질배출 가능성있는 지점을 파악하여 확산 방지

- 배출된 대기오염물질을효과적으로포집하는 방법을 중심으로관리

▪ 물질에 따른 관리

- 휘발성 물질의 공정투입은직관으로 하여 외부 확산을 방지

- 휘발성이 강한 물질은 밀폐장소에서사용

2. 최적의악취방지시설설치

- 다양한 방지시설중법적기준치준수가능성, 비상사태시대처능력, 

운영의효율성, 설치부지, 경제성을 고려한 방지시설선정/설치

3. 방지시설의유지관리강화

- 방지시설의수명 및 지속적 효율유지는유지관리의정성이 좌우

- 배출량의변화가 없는 공정의 경우 유지관리의효율성을 고려한자동화 필요

- 다품종 소량생산 업체와 같이 배출량이수시로 변하는 경우 유지관리매뉴얼

확보 및 이를 통한 지속적 관리

- 주기적 모니터링 및 청소를통한 방지시설관리 필요
11

사업장의 공정 및 방지시설 관리·운영 현황조사

주요 오염 원인물질 규명

오염물질 배출 특성 파악

방지시설의 효율진단, 유지관리 적정성 진단 및 자문

기술지원 전후 오염농도 측정

전산유체역학을 이용한 국소배기시설 효율평가

3

환경기술지원의 절차

10
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사업장 배출원별 관리대책
배출원 관리 대책

원재료, 부재료 보
관장

- 보관 용기 밀봉
- 보관장 옥내화
- 국소배기 장치 설치
- 보관장 내부를 음압조건으로 유지하여 오염물질 외부유출 방지
- 출입구에 자동문이나 에어커튼 설치로 개구부로의 배출 방지

작업공정
작업장

- 작업 중에 원료의 흘림에 의한 오염물질 저감을 위해 수시 물청소
- 물청소 후 탈취제나 방향제를 살포하여 악취발생 억제
- 개방된 시설은 밀폐식으로, 옥외형은 옥내형으로 변환
- 공정을 최대한 밀폐한 후 국소배기장치 설치하여 외부발산 억제
- 창문 및 천장의 개구부 관리로 작업장 내부를 음압조건으로 유지
- 출입구에 자동문이나 에어커튼 설치하여 출입을 통한 악취 확산을 억제하
고 건물내에 설치된 악취 포집장치의 포집효율을 높임

폐기물

- 발생된 폐기물 즉시 처리
- 부패 가능성 물질은 밀폐하고 최대한 빨리 처리
- 폐기물 저장소 밀폐 관리
- 부분 밀폐시설의 경우 슬라이드 커튼이나 에어커튼을 설치
- 밀폐가 어려운 시설은 탈취제 자동분무장치를 설치

빗물받이 - 빗물받이내의 퇴적토 및 정체오수의 주기적 제거

13
* 청정생산으로의전환가능성검토가우선

3. 발생원에서의 오염물질저감 방법

12
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최적 방지시설 선정시 고려사항

▪ 배출가스의조성및 농도

▪ 함유된유기화합물질의특성(폭발한계, 응축성, 용해성, 흡착성등)

▪ 배출가스내수분및 먼지함유량

▪ 배출량 (최대․평균․최소유량등), 온도, 압력, 습도

▪ 산재된각 오염배출원의형태(점, 면, 선오염원, 공정, 불특정등)

▪ 년간 운영시간 (가동시간, 가동율, 부하율등)

▪ 장치의위치(실내, 실외, 지표고도, 지붕, 여유공간등)

▪ 보조연료또는에너지비율

▪ 각종 Utility(수도, 전기, 스팀, 배관, 관거, 구조물) 이용가능여부

▪ 기존의대기오염방지시설설치․운영사항(종류, 규모, 내용연수)

▪ 공정변경, 물질대체, 용제사용량감축, 저공해도료사용, 회수시설설치

▪ 자원(열, 원료, 재료등)의재생및 회수기술

▪ 경제성(초기투자비및 연간운전비)
15

4. 최적 방지시설 설치

14



2강 환경기술지원을 통한 사업장 환경관리 강화

43

방지시설의 합리적 선정 절차

17

방지기술별 특성 비교

16
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1. 오염물질배출 경로조사

2. 저감방안및 법적기준 검토

3. 방지시설선정

4. 방지시설설치 예산확보

5. 운영및 유지관리대책 수립

6. 구매사양서작성

최적 악취 방지시설 설치 절차(1)

19

7. 견적의뢰

8. 계약및 자금지급

9. 방지시설설치 인허가

10. 시공도서의작성및 승인

11. 방지시설 제작접수

12. 공장입고 검사

13. 설치공사시중간검사

14. 설치완료 검사

15. 시운전및 성능검사

16. 시설의인수 및 운전 교육

17. 하자발생및 하자이행

18. 유지관리 및 성능 유지

반월시화산단 방지시설 설계 검토

■ 배출가스온도등의배출특성고려하지않음

■ 배출가스의배출량및 배출농도를고려하지않고이론적수치적용

■ 설계추천치의최대값을사용하여설계

■ 방지시설선정, 시공, 유지관리에대한자료관리미흡

■ 교체주기산정오류

18

설계의주요문제점
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기존 방지시설 유지관리의 문제점

■ 방지시설의 비정기적점검과흡수액및 흡착제의교체주기미준수

■ 비용지출에대한부담으로파손및 고장부분미수리

■ 방지시설담당자의전문성결여로인한부적절한운전

■ 설계및 유지관리자료유실로인한관리의한계

21

방지시설유지관리의주요문제점

5. 방지시설 유지관리 기술지원

20
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Sight Glass 청소 및 스프레이 불량 세정액(순환수) 부족

23

대기방지시설 유지관리 진단(사례)

진 단
테 마

주 요 점 검 내 용

송풍기

- 송풍기 소음, 진동도 측정
- 기타 베어링, 벨트등 정밀체크
- 차압설비조사 및 보정실시
- 그리스 망실 및 보충 시실

방지시설
외관점검

- 누수, 누출등 비청결부위 청소/도색
- 설비 전반적 가동상태 점검
- 방지시설 개선내역 보고

pH meter
- 세정탑 pH meter 보정
- pH SENSOR, 보충액등 정밀체크

풍량조사
- 대기방지시설 풍량조사
- 효율저하 방지시설 원인조사 및 개선

방재점검 - 과부하, 접지저항, 정전기 등 체크

동파점검
- 열선상태점검, 전기체크
- 보온제 보온상태등

악취 방지시설 유지관리 진단

22



2강 환경기술지원을 통한 사업장 환경관리 강화

47

흡착탑 내부 압력손실(수분및 먼지)에

따른 차압 발생 및 차압계 고장

잘못된 시공으로송풍기 연결

Canvas 수축인한 파손 및 압력손실 증가

25

대기방지시설 유지관리 진단(사례)

내부 압력 증가에 따른 충진물 넘침
세정수의오염(이물질)으로오염물질

제거효율의감소 및 스프레이노즐 고장

24

대기방지시설 유지관리 진단(사례)



환경정책 및 환경정보 공유를 위한 환경기술인 직무교육

48

6. 환경기술지원 실적 및 사례

27

흡착탑의활성탄 부족 송풍기 V-Belt의노후및 느슨함

26

대기방지시설 유지관리 진단(사례)



2강 환경기술지원을 통한 사업장 환경관리 강화

49

안산녹색환경지원센터 기술지원 실적

29

년도
기술지원실적

(업체수)
기술지원내용

2000 10 •대기,수질방지시설유지관리기술지원

2001 7 •대기,수질방지시설유지관리기술지원

2002 28 •대기,수질방지시설유지관리기술지원

2003 69 •대기,수질방지시설유지관리기술지원 •환경오염물질분석지원

2004 108 •악취,대기,수질오염물질관리기술지원 •환경오염물질분석지원

2005 30 •악취,수질오염물질관리기술지원

2006 75 •악취배출저감방안기술지원

2007 39 •악취배출저감방안기술지원 •악취물질분석지원

2008 52 •악취배출저감방안기술지원 •악취물질분석지원

2009 34 •악취배출저감방안기술지원 •악취물질분석지원

2010 29 •악취배출저감방안기술지원 •악취물질분석지원

2011 56 •악취배출저감방안기술지원 •악취물질분석지원

2012 51 •악취배출저감방안기술지원 •악취물질분석지원

2013 60 •악취배출저감방안기술지원 •악취물질분석지원

2014 61 •악취배출저감방안기술지원 •악취물질분석지원

2015 61 •환경오염물질배출저감기술지원 •악취물질분석지원

2016 62 •환경오염물질배출저감기술지원 •악취물질분석지원

2017 66 •환경오염물질배출저감기술지원 •악취물질분석지원

2018 66
•환경오염물질및백연저감기술지원 •악취물질분석지원
•유해화학물질취급기술지원

2019 206
•환경오염물질배출저감기술지원(소규모사업장방지시설설치지원사업기술지원)
•악취물질분석지원 •유해화학물질취급기술지원

2020 260
•환경오염물질배출저감기술지원(소규모사업장방지시설설치지원사업기술지원)
•악취물질분석지원 •유해화학물질취급기술지원

2021 261
•환경오염물질배출저감기술지원(소규모사업장방지시설설치지원사업기술지원)
•악취물질분석지원 •유해화학물질취급기술지원

2022 304
•환경오염물질배출저감기술지원(소규모사업장방지시설설치지원사업기술지원)
•악취물질분석지원 •유해화학물질취급기술지원

총계 1,995 -

안산녹색환경지원센터 기술지원 실적

28

년도
기술지원실적

(업체수)
기술지원내용

2000 10 •대기,수질방지시설유지관리기술지원

2001 7 •대기,수질방지시설유지관리기술지원

2002 28 •대기,수질방지시설유지관리기술지원

2003 69
•대기,수질방지시설유지관리기술지원
•환경오염물질분석지원

년도
기술지원실적

(업체수)
기술지원내용

2004 108
•악취,대기,수질오염물질관리기술지원
•환경오염물질분석지원

2005 30 •악취,수질오염물질관리기술지원

2006 75 •악취배출저감방안기술지원

2007 39
•악취배출저감방안기술지원
•악취물질분석지원

2008 52
•악취배출저감방안기술지원
•악취물질분석지원

2009 34
•악취배출저감방안기술지원
•악취물질분석지원

2010 29
•악취배출저감방안기술지원
•악취물질분석지원

2011 56
•악취배출저감방안기술지원
•악취물질분석지원

2012 51
•악취배출저감방안기술지원
•악취물질분석지원

2013 60
•악취배출저감방안기술지원
•악취물질분석지원

2014 61
•악취배출저감방안기술지원
•악취물질분석지원

2015 61
•환경오염물질배출저감기술지원
•악취물질분석지원

2016 62
•환경오염물질배출저감기술지원
•악취물질분석지원

2017 66
•환경오염물질배출저감기술지원
•악취물질분석지원

년도
기술지원실적

(업체수)
기술지원내용

2018 66
•환경오염물질및백연저감기술지원
•악취물질분석지원
•유해화학물질취급기술지원

2019 206

•환경오염물질배출저감기술지원
(소규모사업장방지시설설치지원사업기술지원)
•악취물질분석지원
•유해화학물질취급기술지원

2020 260

•환경오염물질배출저감기술지원
(소규모사업장방지시설설치지원사업기술지원)
•악취물질분석지원
•유해화학물질취급기술지원

2021 261

•환경오염물질배출저감기술지원
(소규모사업장방지시설설치지원사업기술지원)
•악취물질분석지원
•유해화학물질취급기술지원

2022 304

•환경오염물질배출저감기술지원
(소규모사업장방지시설설치지원사업기술지원)
•악취물질분석지원
•유해화학물질취급기술지원
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소규모 사업장 방지시설 개선사업 기술지원(경기도, 안산시 협력)

서류검토 현장실사 준공심사

- 적정 방지시설 확인

- 풍량산정

• 배출시설에 맞는 풍량 산정

• 설계인자 검토

• 세부도면 확인

- 오염물질 저감량 산정

• 원료물질 사용량 검토

• 자가측정 기록부 검토

• 방지시설에 맞는 오염물질 저감량 산정

- 배출시설 확인

• 인허가 증과 일치 여부 확인 (배출시설)

- 방지시설 확인

- 담당자 미팅

• 방지시설에 대한 설명

• 유지관리 비용에 대한 확인

• IOT 설비 등 유지관리에 대한 안내

- 신청서에 맞는 금액(전자 세금계산서)

• 대상사업장에 맞는 세금계산서

(타 사업장과 분리필요)

• 공종별 세금계산서 확인

- 거레명세표

• 계획서에 맞는 품목, 수량, 단가 확인

- 현장 확인

• 방지시설 본체 확인 (규격)

• 계장품 등 설치 확인

• IOT 설비 등 센서 가동여부 확인

- 자가측정기록부 확인

• 풍량

• 오염물질 적정 여부 확인

* 신청서 양식 및 준공양식 안산녹색환경지원센터 제공 양식 활용

안산녹색환경지원센터 최근의 기술지원

31

기준치 초과사업장 기술지원(안산시 협력)

안산녹색환경지원센터 최근의 기술지원

30



2강 환경기술지원을 통한 사업장 환경관리 강화

51

유해화학물질 안전시설 개선 기술지원(안산시 협력)

안산녹색환경지원센터 최근의 기술지원

33

보조금 지원사업장 사후관리 기술지원(안산시 협력)

안산녹색환경지원센터 최근의 기술지원

32
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기술지원 연락처

안산녹색환경지원센터 환경기술지원 사업 연락처

- 담당자 : 서한솔 연구원

- 연락처 : 031-436-8144

- https://www.agec.or.kr

감사합니다.

34

안산녹색환경지원센터 기술지원 사례

(방지설비개선前) (방지시설개선後)

(흡기시설개선前) (흡기시설개선後) (송풍기개선前) (송풍기개선後)

(방지설비개선前) (방지시설개선後)

34



         이 혁 규 ㅣ 삼천리 신에너지개발팀 부장

온실가스배출권 외부사업의 이해

3강
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2

■ 회 사 소 개

온실가스배출권 외부사업의 이해
[배출권거래제 상쇄제도 활용한 수익화 사업]

(주)삼천리
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■ 삼천리 소개 _ 환경컨설팅 실적

1. 배출권거래제 외부사업 활성화

- 권역 내 연료전환 외부사업 추진

- 신규 방법론 활용 사업 개발

- 권역 외 사업 확대

2. 분산형전원 연계 외부사업 개발

3. ICT 기반 에너지솔루션 및 에너지 통합관리

삼천리&에너지공단, 온실가스 감축을 위한 MOU 체결

▣외부사업활성화방안모색

■ 삼천리 소개 _ 그룹 사업 영역

삼천리는 에너지사업과 친환경사업을 기반으로 생활문화사업을 균형 있게 육성하며

지속성장을 위해 각 사업 분야별로 신규 사업 발굴에도 적극 나서고 있음
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6

■ 사 업 소 개

■ 삼천리 소개 _ 환경컨설팅 실적

■ 한국에너지공단과 MOU 체결

- 배출권 사업은 정부 평가가 매우 중요 (3회 이내 승인 必)

- 정부 평가에 대한 신속하고 정확한 대응 체계 구축

■ 배출권 사업은 10년 이상 지속 필요

- 배출권 사업은 10년 동안 배출권이 확보되는 장기 프로젝트

- 10년 이상 안정적인 사업 모니터링 제공 가능

■ 전문업체와 협력하여 신규 사업분야 개척

- 정부소속 연구원과 협력하여 신규 환경분야 사업 추진 중

- 바이오가스, 태양광, 에너지방식 전환 부문 등

■ 다수의 배출권사업 추진 실적 보유

- 전기전자, 자동차, 화학분야 등 30개 이상의 실적

- 경기도, 인천, 경상도, 충청도 등 전국적으로 사업 진행 중

MOU

사업
신청

검증심의/등록 인증/수익발생

1년 1년 10년

‘삼천리’는 정부기관과 협력 업체입니다. ‘삼천리’는 안정적인 회사입니다.

‘삼천리’는 전문성을 가지고 있습니다. ‘삼천리’는 사업을 확대하고 있습니다.
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2. 온실가스 감축 정책

배출권거래제 소개

 온실가스 다량 배출 기업에게 매년 온실가스 배출권을 할당하고, 그 범위 내에서 배출 허용

 할당된 배출량의 여분 또는 부족분에 대하여는 타기업과의 거래를 허용 (배출권 가격 변동)

 배출권 부족분에 대하여 이산화탄소 1톤당 해당년도 평균 시장가격 3배의 과징금 부과

※ 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 (이하 배출권거래법) 제33조, 시행령 제51조

배출
허용량 실제

배출량

배출
허용량

잉여
배출량

초과
배출량

실제
배출량

A기업 B기업

판매가능

구매가능

할당량 > 배출량 할당량 < 배출량

1. 국내외 온실가스 감축 노력

2015년

온실가스 감축 국제 분위기 강화

2015년 2023년

’18년 실적 ’30년 목표

실적 : 727.6

목표치 : 436.6

40% 감축
(▼ 291)

新기후변화협약 체결

국제적 공조강화
(195개국참여, 2℃이내)

배출권거래제 시행

* 배출권할당및

거래에관한법률

국가 탄소중립·녹색성장

기본계획
(‘18년 대비 40% 감축)

(단위 : 백만톤)

국가∙국제적 온실가스 감축

 新기후체제 ‘파리협정 합의’

중국∙인도∙한국 등 개도국 포함 195개국, 

지구 온도 상승 억제를 위한 온실가스 감축 방안 협의!

→ 국제적 온실가스 감축 의무 발생

 한국의 온실가스 감축 목표 : 2030년까지 2018년 온실가스 배출량 대비 40% 감축
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3. 비할당 업체의 감축 활동

외 부 사 업

 외부사업 : 할당대상업체를 제외한, 외부에서 시행하는 온실가스 감축 사업 (배출권 인증)

 외부사업 조건

- 타 법령에 의한 의무적인 사항이 아닌 자발적 온실가스 감축 사업

- 기 승인된 방법론에 근거하여 사업 추진 가능

상 쇄 제 도

비할당대상업체

- 외부사업 -

B∙C유

1만톤 도시가스

7천톤

감축량

3천톤

할당대상업체

배출량 목표량

달 성

상쇄배출권

3천톤

상쇄제도 활용 온실가스 배출 책임 경감

배출권(KOC) 구매

구매금액 지급

※ ’10년 4월 이후부터 시작한 사업

초과배출량

3천톤

기존 (B∙C유) 연료전환 (도시가스)

연료

전환

상쇄

실적

활용

할당대상업체가 외부사업 인증실적(KOC, Korean Offset Credit)을 확보한 후, 

상쇄배출권으로 전환하여 온실가스 감축 목표달성에 활용하거나, 거래시장에서 판매가 가능한 제도

2. 온실가스 감축 정책

배출권거래제 소개

할당대상업체 조건

할당대상업체 현황

구분 발전 산업 폐기물 건물 수송 공공·기타 계

업체수 (개) 58 449 75 39 62 2 685

할당량 (백만톤) 1,066 1,710 58 24 40 4 2,902

＊ 3차 계획기간 (2021~2025)

 계획기간 전 기준년도 연평균 배출량이 25,000톤 이상인 사업장

- 도시가스 환산량 기준 연간 800만㎥ 이상 사업장

 자발적으로 할당대상업체 지정을 신청한 업체

- ‘12년 이후 목표관리제 관리업체로 신규 지정된 업체 중 1회 이상 검증 받은 업체

국가 탄소중립·녹색성장 기본계획에 의해 산업부문은 ’30년까지 ’18년 배출량 대비 11.4% 감축 필요
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5. 외부사업 추진 절차

사업신청
(2023)

총 사업기간 12년

모니터링 종료
(2034)

사업등록 (1년) 외부사업 모니터링 기간 (10년)

설비 유지 필요
모니터링 시작

(2024)

※ 외부사업 예시

사업 종료
(2035)

감축량인증 (1년)

외부사업 절차

외부사업 승인 절차 온실가스 감축량 인증 절차

외부사업
승인신청

타당성평가
/승인심의

상쇄등록부
등록

모니터링 감축량 검증
인증서발급
상쇄등록부

등록
감축량 인증

수행
주체

사업계획서,
승인신청서

타당성평가
의견서,

승인 심의
결과보고서

외부사업
승인서

모니터링
보고서 검증보고서 감축량

인증서

인증검토서,
인증심의

결과보고서

추진
절차

관련
자료

외부사업자 주무관청
(인증위원회)

외부사업자 검증기관 주무관청
(인증위원회)주무관청 주무관청

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

4. 외부사업 주요 방법론

구분 방법론 유형 감축효과

연료전환

(4건)

화석연료전환,건물중앙난방방식연료전환, 

항만운송장비연료전환, LPG 집단공급시설에서의연료전환
상

바이오

(4건)

바이오메탄도시가스배관공급, 목질계바이오매스연료활용한스팀생산공급

목재펠릿활용연료전환, 폐목재활용열에너지생산및이용
상

효율개선

(6건)

전력절감설치사업, 고효율설비교체, 축열식히트펌프보일러설치, 

건물고효율조명기기교체, 승강기회생제동장치설치, 히트펌프활용화석연료절감
중

신재생E

(3건)

재생에너지활용전력생산및계통연계, 태양열에너지활용열에너지생산

지열에너지활용화석연료사용량절감
중

자원순환

(3건)

미활용열에너지회수, 하폐수처리장의바이오가스회수및이용

부생수소활용한수소제조공정대체
하

수송

(4건)

전기차량도입, 선박의유류발전을선박육상전원으로전환, 무시동난방장치장착

바이오 CNG 생산및자동차연료이용
하

산림

(4건)
신규조림재조림사업, 식생복구사업, 산불피해지조림사업, 산림경영사업 하
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6. 삼천리 지원사업

사업 추진 체계

 삼천리는 사업자를 대신하여 서류 작성 및 정부기관 평가 대응, 배출권 판매 등 全과정 수행

- 삼천리 : 사업 총괄관리 및 검증 비용 선지급

- 사업자 : 사업기간 내 설비 유지 및 증빙서류 제공

외부감축 사업자
(비할당대상 업체)

배출권 구매자
(할당대상업체)

사업 컨설팅
수익 지급

장외 거래
배출권 판매

사업등록 신청
배출권 인증 신청

사업등록 및
인증 실적 발급현장 검증

검증 보고서 제출
검증기관

정부기관
(감축사업 관리)

삼 천 리

지원사업 세부 내용

사업등록 및

인증 컨설팅

① 외부사업 승인신청 관련 컨설팅 (외부사업 사업계획서, 승인신청서 작성 지원)

② 모니터링 보고서 작성 지원 (데이터 구축 방안 마련 및 보고서 작성 지원)

③ 감축량 검증(제3자 검증기관) 관련 컨설팅 (검증에 필요한 서류 및 데이터 구축 지원)

④ 감축량 인증 신청 관련 컨설팅 (감축량 인증신청서 작성 지원)

배출권 거래 지원 ⑤ 배출권 장외거래 지원 (할당대상업체 연계 및 거래관련 행정업무 지원)

 사업등록부터 인증까지 全 과정 컨설팅 → 사업장 업무 부담 無

 초기 컨설팅 비용 지원 → 사업장 비용 부담 無

- 사업 추진 후, 사업장의 감축실적에서 일정 비율의 지분을 확보하여 컨설팅 비용 회수

6. 삼천리 지원사업
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6. 삼천리 지원사업

수익 창출

• 온실가스 감축량 인증

• 배출권 거래시장 판매

초기비용/업무부담 無

• 초기 투자비 지원

• 全 과정 컨설팅 지원

ESG경영

• 국가온실가스감축기여

• 친환경기업이미지홍보

[ESG경영] 친환경 온실가스 감축사업 참여!

[수익 창출] 배출권 판매 및 추가수익 확보!

6. 삼천리 지원사업

기 대 효 과

 사업자 : 배출권거래제 활용한 온실가스 감축량의 수익화

 컨설팅 초기 투자비 우선 지원을 통한 사업장 비용부담 無 (先 투자금 지원, 後 수익 배분)

 삼천리 : 배출권에 대한 지분 참여 및 컨설팅 비용 회수

배출권수익 : 8,270만원

(331톤/년 × 10년 × 2.5만원/톤)

예) 과거 B-C에서 LPG(도시가스)로 연료전환 한 A업체 가정
(LPG 사용량 : 500톤/년 or 도시가스 : 400천 ㎥)

도시

가스
B-C

연료전환 온실가스 감축

B-C
도시

가스

감축

시장판매 및 수익배분

※ 연료 사용량 및 사업장 조건, 배출권가격에 따라 변동 가능


